
Afficheurs intérieurs tricouleurs

Donnons vie

à vos messages

Totems et Muraux  Matrix    Trichrome

Accueillir et orienter vos clients et visiteurs en COULEURS.

Informer et sensibiliser vos publics.

Communiquer votre savoir-faire.

®

Accueillir, orienter, informer, sensibiliser, communiquer, vendre … Pour faire passer vos messages avec force et impact, 

choisissez les outils de communication adaptés de Charvet Industries.

Avec la gamme Matrix Trichrome, vous disposez de la performance d’afficheurs qui, par leur conception, leurs 

dimensions et leur technologie rendent l’information claire, lisible, valorisante et facilement modulable.

Grâce à leurs différentes couleurs d’affichage, rouge, vert ou jaune et même les 3 à la fois, les afficheurs Matrix

Trichrome en version totems ou murales mettent vos messages en valeur. Grâce à leur esthétique soigné, ils trouvent leur 

place partout et s’adaptent à toutes les situations, sans nécessité d’installation technique.

Avec leur design épuré, leur fabrication de qualité et leur prix très étudié, les afficheurs Matrix  sont des solutions 

idéales pour vous aider à communiquer avec rentabilité et efficacité.

®

®

®



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tous nos afficheurs sont conformes aux nouvelles normes européennes CE 96 selon la directive EMC n° 89/336 relative à la 
c o m p a t i b i l i t é  é l e c t r o m a g n é t i q u e  d e s  a p p a r e i l l a g e s  é l e c t r i q u e s  e t  é l e c t r o n i q u e s .

Programmation par liaison WIFI (transmission sans fil).
Programmation par clavier télécommande type “QWERTY”, infrarouge (pas de fil à brancher).
Personnalisation de la face avant avec votre logo et votre texte par adhésif.
Affichage de la température.

Programmation par ordinateur type PC via liaison  RS422 (gestion multipoint ou longue distance).
Programmation par modem analogique ou GSM via réseau téléphonique pour une programmation à distance.
Programmation par réseau Ethernet (protocole TCP/IP-V4).
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AFFICHAGE ELECTRONIQUE : Journaux lumineux    Panneaux multilignes d’information    Panneaux vidéo-graphiques Afficheurs heure et température 

HORLOGERIE INDUSTRIELLE : Distribution électrique de l’heure    Chronométrie Sportive

SERVICES : Conseil    Mise en oeuvre et formation    Maintenance    Financement

Le Parc des Mercières - 672, rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Tél. 04 78 88 13 13 - Fax 04 78 88 25 45 - Web : www.charvet-industries.com - E-mail : charvet@charvet-industries.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Matrix  est une marque déposée, propriété de Charvet Industries . 

Afficheur électronique pour intérieur en présentation murale ou  totem (livré complet avec socle).

Affichage électronique lumineux par matrice de diodes (diodes électroluminescentes).
Couleurs d’affichage : rouge, verte ou jaune OU les 3 couleurs simultanément.
Format d’une page : 8 lignes de 18 caractères.
Module d’affichage de 4 lignes de 18 caractères permettant des panneaux plus importants par multiple. 

de l’heure, de la date (selon différents formats) et du saint du jour

Programmation par PC avec logiciel WINCOM, via liaison en RS 232 (câble de 10 m fourni).

Alimentation 220 V /, 50HZ .

Conditions de fonctionnement : Température de 0 à 50°C

Humidité de 5% à 80% sans condensation.

Ecriture fixe, clignotante, minuscule ou majuscule, avec 13 effets d’apparition des pages à l’écran.

Défilement possible sur la dernière ligne.

Affichage de série du calendrier,  (température 

en option).

Mémoire compartimentée en programmes et messages.

Possibilité de visualiser un message composé de plusieurs programmes.

Accès à la programmation protégé par un mot de passe.

Mémoire de 90 000 caractères (sauvegardée durant 6 mois).

Gestion d’apparition des pages par programmation horaire et calendaire.

MODELES Longueur
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Epaisseur
(en cm)

Hauteur de 
caractères

Distance
de lecture

Nombre
de lignes

Nombre de
caractères par lignes

Matrix 30 4/18 MURAL 61 55 7 30 mm 15 m 4 18

Matrix 30 8/18 MURAL 61 90 7 30 mm 15 m 8 18

Matrix 30 8/36 MURAL 130 103 10,5 30 mm 15 m 8 36

Matrix 30-8/18 TOTEM 61 190 7 30 mm 15 m 8 18

Matrix 30-12/18 TOTEM 61 210 7 30 mm 15 m 12 18

Matrix 30-16/18 TOTEM 61 242 7 30 mm 15 m 16 18


